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SOLUCOES DE IMPERMEABILIZACAO LiQUIDA

IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS

REVESTIDAN®
Protect Max Cool
Roofing

REVESTIDAN®
Protect Cool
Roofing

REVESTIDAN® REVESTIDAN® REVESTIDAN® REVESTIDAN®

Protect Max

Water Stop Water Stop Fiber Protect
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intempéries

Primério Ndo necessdria Ndo necessdria

Armadura Nao necesséria Nao necesséria

Acabamento Camada de acabamento Camada de acabamento

Rendimento 1,0-1,6 1,25-1,5 20-2,8 20-28 20-28 20-28
total kg/m? kg/m2 kg/m? kg/m2 kg/m?2 kg/m?2
Pégina 4 4 5 5 6 6

aE— GEE— — E— A EE—  EE—
Y Y YY) Magnifica Y Y Y X8 Excelente Y Y YoXe Muito boa Y YoYéY6) Boa



PARA OBRA NOVA E REABILTACAO

IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO DE COBERTURAS, ESTRUTURAS ENTERRADAS, FACHADAS,
INTERIORES, TERRASSOS E VARANDAS

IMPERMEABILIZACAO
DE ZONAS HUMIDAS

REVESTIMENTO
BASE RESINA
DE LATEX

REVESTIDAN®
Blue Tech

REVESTIDAN® | DANOPUR® LT
Transparente | DANOPUR® HT

Finish

REVESTIMENTOS BASE POLIURETANO

Sistema Sistema

DANOPUR® PT

DANOPUR® LT

Cinzento

DANOCOAT®

DANOCOAT®
PUR 2C Cool

AU ZE Roofing
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ceramico

- - - - Gama DANOPRIMER

Nao necessaria Nao necessaria
[Escolher conforme o suporte)

- . - . DANOMAT 100 ou Camada de Camada de acabamento do

Nao necessaria Nao necessaria DANOFLEECE 50 O{jgii:ﬂ;nn(;o sisterna DANOPUR e pintura
DANOPUR [T Cinzenfo o~ DANOPUR de revesfimento
Camada de Comoda d b \ DANOCOAT PUR 2C ou
acabamento amada ée acabamenio DANOCOAT PUR 2C Cool
Roofing
1,5-3,5 08-1,2 1,3-2,2 1,2-2,0 0,2-0,6
2,0 kg/m? [ it i [ [y 0,33 kg/m? 0,33 kg/m?
7 8 8 9 9 9




IMPERMEABILIZACAO

DE COBERTURAS

ACRILICA

REVESTIDAN® WaterStop

Revestimento eldstico para re-impermeabilizagéo de
coberturas. Resistente as intempéries.

Revestimento impermeabilizante acrilico & base de dgua,
monocomponente, com alia elasticidade e flexibilidade,
excelente estanqueidade & dgua e a liquidos em geral, resistente
as intempéries e aos raios uliravioletas. Grande durabilidade,
resisténcia & abrasdo e & perfuragdo. Maior resisténcia
mecénica com o uso de malha de fibra de vidro. Indicado para
evitar infiliragdes de dgua em terragos, telhados, coberturas,
juntas de dilatagdo, calhas, efc.

Branco . Cinzento . Vermelho
724010 724012 724014
724009 724011 724013

REVESTIDAN® WaterStop Fiber

Revestimento eldstico com fibras para
re-impermeabilizagéo de coberturas. Méxima
durabilidade e eficacia no selamento de fissuras.

Revestimento impermeabilizante acrilico com fibras, & base de
4gua, monocomponente, com alta elasticidade e flexibilidade,
excelente estanqueidade & dgua e a liquidos em geral, resistente
s infempéries e aos raios ulfravioletas. Extraordindria resisténcia
ao envelhecimento, & abraséo e & perfuragdo. Maior resisténcia
mecdnica com o uso de malha de fibra de vidro. Indicado para
evitar infiliragdes de dgua em terragos, telhados, coberturas,
juntas de dilatagdo, calhas, efc.

Branco . Cinzento . Vermelho

724016 724018 724020

724015 724017 724019




ACRILICA POLIURETANO | IMPERMEABILIZACAO

DE COBERTURAS

REVESTIDANE® Protect

Revestimento com poliuretano para impermeabilizacéo
de coberturas. Resistente as intempéries.

Membrana liquida impermeabilizante, em dispersdo aquosa,
de tecnologia hibrida acrilico de poliuretano que, uma vez
seca, forma um filme eléstico, impermedvel e resistente aos
raios UV. Produto versdtil, adequado para impermeabilizacdo e
revestimento de prote¢do.

. Cinzento . Vermelho

725015 725017
725016 725018

REVESTIDANP® Protect Cool Roofing

Revestimento com poliuretano para impermeabilizagdo
de coberturas com efeito Cool Roofing ulira reflexivo
(SRI 106). Resistente as infempéries.

Membrana liquida impermeabilizante, em dispersdo aquosa,
de fecnologia hibrida acrilico de poliurefano que, uma vez
seca, forma um filme eléstico, impermedvel e resistente aos
raios UV. Produto versdtil, adequado para impermeabilizagao
e revestimento de protecdo ultrarreflexivo na cor branca para
melhorar a capacidade isolante.

Branco
725019
725020




IMPERMEABILIZACAO

DE COBERTURAS

ACRILICA POLIURETANO

REVESTIDANZ® Protect Max

Revestimento com poliuretano para impermeabilizagéo
de coberturas. Maxima resisténcia as intempéries.

Membrana liquida impermeabilizante, em disperséo aquosa,
de tecnologia hibrida acrilico de polivretano que, uma vez
seca, forma um filme eldstico, impermedvel e resistente aos
raios UV. Produto versdtil, adequado para impermeabilizagéo e
revestimento de protegdo.

. Cinzento . Vermelho
725002 725001
725012 725011

REVESTIDAN® Protect Max
Cool Roofing

Revestimento com poliuretano para impermeabilizagéo
de coberturas com efeito Cool Roofing ulira reflexivo
(SRI 106). Méxima resisténcia as intempéries.

Membrana liquida impermeabilizante, em dispersdo aquosa,
de tecnologia hibrida acrilico de poliuretano que, uma vez
seca, forma um filme eldstico, impermedvel e resistente aos
raios UV. Produto versdtil, adequado para impermeabilizagdo
e revestimento de protecdo ulfrarreflexivo na cor branca para
melhorar a capacidade isolante.

Branco
725003
725013




RESINADE LATEX = IMPERMEABILIZACAO

DE ZONAS HUMIDAS

REVESTIDANP® Blue Tech

Membrana eléstica para impermeabilizacéo em
interiores e exteriores sob revestimento. Facil e rapida
aderéncia.

Membrana liquida eldstica monocomponente, para proteger e
impermeabilizar superficies verticais e horizontais, como peitoris,
varandas, parapeifos, banheiros, cozinhas e dreas Gmidas
interiores, com excelente elasticidade eficaz no selamento
de fissuras dinémicas do suporte, antes da colocagdo de um
revestimento final. Boa aderéncia mesmo em superficies tmidas,
facil aplicagdo em superficies verticais e horizontais.

5kg 724001
20 kg 724002

POLIURETANO | IMPERMEABILIZACAO

REVESTIDANE® Finish

Impermeabilizante liquido de poliuretano para
execucdo de acabamentos de impermeabilizacéo.

Revestimento  elastico  impermeabilizante  para  infempéries,
tixofropico, de consisténcia pastosa & base de poliuretano
monocomponente reforcado com fibras, nas cores preta, branca
ou cinza, de aplicagdo e cura a frio.

Branco . Cinzento . Preto
720081 720082 720083

DANOPUR® LT Transparente
Membrana liquida semirrigida de poliuretano para
protecdo ou camada final em pavimentos com trafego
intenso.

Membrana liquida de poliuretano dlifético fransparente, monocom-
ponente, impermedvel, de aplicagdo a frio, com acabamento con-
tinuo sem juntas e transitavel. Resistente aos raios UV e & abrasdo.

10 kg 750707




IMPERMEABILIZACAO

POLIURETANO - SISTEMA DANOPUR

DANOPUR® HT

Membrana liquida para impermeabilizacéo e protecdo
de coberturas e estruturas enterradas como parte dos
sistemas DANOPUR.

Membrana  liquida de poliuretano  monocomponente  de
aplicagdo a frio, sem juntas, aliamente elésfica, resistente a
raizes e de fécil aplicagdo, utilizada para impermeabilizagdo
e prote¢do.

6kg 750703
25 kg 750704

DANOPUR® PT

Membrana liquida para impermeabilizacéo e
protecdo de coberturas transitaveis pedonais como
parte dos sistemas DANOPUR.

Membrana  liquida de  poliuretano  monocomponente  de
aplicagdo a frio, sem juntas, eldstica, que reage com a umidade,
de fécil aplicagdo e utilizada para impermeabilizagdo.

25 kg 750705




POLIURETANO - SISTEMA DANOPUR IMPERMEABILIZACAO

DANOPUR?® LT Cinzento

Membrana liquida de poliuretano para acabamento
de sistemas impermedveis com DANOPUR HT com
trafego intenso.

Membrana liquida de poliuretano alifdtico monocomponente de
S p p

fécil aplicacdo, mesmo a frio, com acabamento continuo sem

plicag
juntas, estavel aos raios UV e eldsfica, utilizada para protecdo
de membranas impermeabilizantes contra o trafego intenso de
p g
pessoas e veiculos leves.

. Cinzento

750706

DANOCOAT® PUR 2C

Poliuretano bicomponente dlifatico & base de solvente,
resistente as intempéries, ao trafego pedonal e
veicular e aos raios UV, para camada de acabamento.

Poliuretano eléstico de alto desempenho, com alta resisténcia
quimica e & abras@o, aplicagdo manual a frio, que ndo amarela,
recomendado como camada de protecdo confra intempéries
para sistemas de poliuretano DANOPUR®, garantindo um efeito
estético durdvel.

. Cinzento Cores A-B Cores C-D
16 kg (Comp. A) [EVAIGKkE! 750534 750535
4 kg (Comp. B) 750530

A\ DANOCOAT® PUR 2C Cool Roofing

| 3 | 9| Poliuretano bicomponente dliféfico termorreflexivo, a base
de solvente, resistente as intempéries, ao frafego pedonal
e dos raios UV, para camada de acabamento. SRI 108.

Poliurefano eldstico de alto desempenho com alio valor de
reflectncia, resistfencia quimica e & abrasdo, aplicacdo
manual a frio, que ndo amarela, recomendado como camada
de protecdo confra intempéries para sistemas de poliuretano
DANOPUR®, garantindo um efeito estéfico duravel.

Comp. A Branco Comp. B
750532 750538




IMPERMEABILIZACAO

DE FACHADAS

HIDROFUGANTES

REVESTIDAN® Proof S

Hidrofugante incoloro para fachadas de efeito
imediato a base de solvente. Anti-mofo.

Produto que impede o absorcdo de dgua, penetrando e
profegendo as fachadas construidas com materiais minerais
porosos (betdo, argamassa, pedra natural, cerémica e fijolo)
sem alterar sua aparéncia natural. Permite a franspiragdo do
suporte por n&o criar pelicula, evitando que a sujeira se adira.
Reduz a aparigdo de eflorescéncias.

El o

REVESTIDAN® Proof Repell

Hidrofugante incoloro para fachadas e pavimentos
porosos. Anti-gradfite, anti-mofo e respiravel.

Penetra profundamente no suporte, profege confra dgua, dleos,
graxas e grafites, mesmo em fachadas e pavimentos de baixa-
média porosidade. Permite a franspiragéo do suporte por néo
criar pelicula, evitando que a sujeira se adira. Resistente ao

tréfego pedonal. Compativel com DANOCLEAN® Antifungi.

760091




CONSOLIDANTES © IMPERMEABILIZACAO

;il.'i'l::ITIF.ll:il; !

REVESTIDAN® Proof Cer

Consolidante de protegdo e antienvelhecimento & base
de resinas acrilicas. Base solvente.

Produto formulado com resinas acrilicas & base de solvente
para consolidacdo e protegdo de coberturas, pedras naturais,
concreto e argila. Caracterizase por excelente poder de
penefracdo, boa aderéncia e secagem répida.

750077

MASTIQUES ELASTICOS

ELASTYDAN® PU 40

Massa de elasticidade permanente a base de
poliuretano para selagem de juntas e adesivo
multiuso. Estanquidade e aderéncia total.

Massa impermedvel de poliuretano monocomponente de alfa
qualidade, eficaz como selante eléstico em juntas de dilatagdo
e selanfe estatico em acabamentos de coberturas, edificacdes e
obras civis. Boa aderéncia a qualquer tipo de suporte. Util como
material de preenchimento e selagem de fissuras, juntas entre
divisérias, pisos, pavimentos, passagens de parede, felhas, efc.

300 mL 710703 (Caixas de 12 cartuchos)
600 mL 710710 (Caixas de 12 cartuchos)




PRODUTOS

AUXILIARES

DANOPRIMER® W

| Primario selante para preparacdo e selagem de
| suportes minerais. Base dgua.

Primério acrilico em dispersdo aquosa para  consolidagdo
W ; e selagem de suportes minerais, melhorando a aderéncia do
e revestimento final (argamassas, membranas impermeabilizantes,
L

tintas e adesivos). Maxima aderéncia e rendimento. Ecolégico.

—
e

DANOPRIMER® PU

Primario de poliuretano de excelente aderéncia e
elevada resisténcia ao impacto para suportes de
baixa porosidade.

Fécil oplicagdo devido & sua baixa viscosidade. Llivre de
solventes. Protege as superficies metdlicas da corrosdo e atua
como consolidante em suportes cimenticios. Compativel com

sistemas DANOPUR®.

5 kg 750504

DANOPRIMER® RPU

Resina de ponte de unido para argamassas e gessos.

Resina de ponte de unido & base de copolimero estireno-acrilico
para aplicagdo entre diferentes superficies para ancoragem de
argamassas cimenticias ou rebocos sobre superficies pouco
porosas e muito lisas.

5kg 750828




PRODUTOS

AUXILIARES

DANOPRIMER® PU2K

Primério de poliuretano de alta aderéncia para
suporte betuminoso e mineral.

Primdrio e ligante de poliuretano  bicomponente isento de
solventes e de baixa viscosidade, adequado para suportes
minerais e compativel com sistemas DANOPUR®.

5,5 kg 750518 (Componente A)
4,5kg 750519 (Componente B)

DANOPRIMER® EP

Primario epéxi bicomponente isento de solventes.

Adequado para suportes porosos com umidade residual, de alta
aderéncia, cura répida a baixas temperaturas e compativel com
sistermas DANOPUR®.

6,3 kg 750508 (Componente A)
3,7 kg 750514 (Componente B)




PRODUTOS

AUXILIARES

DANOMAT® 100

Armadura de fibra de vidro para reforco de
revestimentos eldsticos impermedveis.

Armadura fabricada 100% com fibra de vidro para o reforgo
das membranas impermeabilizantes de poliuretano DANOPUR®
e membranas acrilicas REVESTIDAN® nas dreas ou pontos
especificos onde seja necessario um reforgo extra ou em toda
a superficie.

DANOFLEECE® 50

Velo de poliéster para reforco de revestimentos
elasticos impermeaveis.

Velo de poliéster de 50 g/m? ndo tecido para o reforgo das
membranas  impermeabilizantes de poliurefano  DANOPUR®
e membranas acrilicas REVESTIDAN® nas dreas ou pontos
especificos onde seja necessério um reforco extra ou em foda
a superficie.

50x1m 770051
50x0,2m 770052




PRODUTOS

AUXILIARES

DANOBAND® Butyl

Fita butilica autoadesiva para selagem de juntas em
concrefo e encontros entre superficies.

Fita autoadesiva impermedvel, formada por um composto butilico,
sobre um filme de polipropileno. Especialmente indicada para
aplicagdes que exigem boa aderéncia sobre materiais como
concreto, placas de gesso, pléstico, vidro, metal, policarbonato,
madeira e befume.

20 m x 80 mm 770013
20 m x 150 mm 770014

DANOCLEAN?® Antifungi

Limpador eficaz para eliminar musgos, fungos e
liquenes em telhados, terracos e fachadas.

Solugdo aquosa concentrada para a limpeza de musgos, fungos
e liquenes sobre diversos suportes, como telhados, ferragos e
fachadas. Efeito imediato e duradouro.

760001
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